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GAMA IQ SFERA


Va multumim pentru achizitionarea unui produs GA.MA PROFESSIONAL. Suntem convinsi ca veti aprecia atentia cu care a fost proiectat si fabricat. Cercetarea GA.MA PROFESSIONAL continua constant sa combine inovatia si tehnologia pentru a crea produse de cea mai inalta calitate, realizate folosind cele mai moderne tehnici si cele mai bune materiale. Acest lucru garanteaza performante optime, dedicate celor mai exigenti utilizatori care doresc rezultate exceptionale atat in salonul profesional, cat si acasa. Inainte de utilizarea aparatului, cititi cu atentie instructiunile si pastrati-le pentru consultari ulterioare.
AVERTISMENTE:
CITITI CU ATENTIE INAINTE DE UTILIZAREA PRODUSULUI.PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI.
1.Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fara experienta sau cunostinte, cu exceptia cazului in care sunt supravegheate sau instruite privind utilizarea aparatului de catre o persoana responsabila pentru siguranta lor. 2.Copiii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu aparatul. 3.Daca cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de producator, de centrul de service autorizat sau de personal calificat, pentru a evita orice pericol. 4.Cand aparatul este utilizat in baie, scoateti-l din priza dupa utilizare, deoarece apropierea de apa reprezinta un risc chiar si atunci cand aparatul este oprit. 5.Ca masura suplimentara de siguranta, se recomanda instalarea unui dispozitiv de protectie diferentiala (RCD) cu un curent rezidual nominal de maximum 30 mA in circuitul electric al baii. Consultati un electrician pentru recomandari. ATENTIE: Inainte de orice operatiune de curatare, deconectati aparatul de la sursa de alimentare. Curatati periodic aparatul si nu utilizati produse abrazive. Inainte de orice operatiune de intretinere, deconectati aparatul de la sursa de alimentare. 6.Pentru siguranta, acest aparat este prevazut cu dubla izolatie si trebuie utilizat doar in interior. 7.Asigurati-va ca tensiunea retelei electrice corespunde cu cea indicata pe aparat. Orice eroare de conectare poate provoca deteriorari ireparabile si anuleaza garantia. 8.Risc de arsuri. Accesoriile uscatorului devin foarte fierbinti in timpul utilizarii. Evitati contactul cu partile fierbinti. Tineti aparatul departe de copiii mici, mai ales in timpul utilizarii si racirii. 9.Opriti uscatorul de par atunci cand nu este utilizat, chiar si pentru perioade scurte. 10.Nu introduceti si nu udati aparatul in apa. 11.ATENTIE: Nu utilizati acest aparat in cada, dus sau in apropierea recipientelor cu apa. 12.Scoateti aparatul din priza inainte de orice procedura de curatare sau intretinere. 13.Asigurati-va ca orificiile de admisie si evacuare a aerului nu sunt blocate. 14.Nu scoateti aparatul din priza tragand de cablu; trageti intotdeauna de stecher. 15.Nu utilizati prelungitoare. 16.Nu curatati uscatorul cu produse abrazive sau corozive. 17.Nu utilizati aparatul la temperaturi sub 0°C sau peste 35°C. 18.Acest aparat este destinat exclusiv utilizarii casnice. In cazul utilizarii comerciale, utilizarii necorespunzatoare sau nerespectarii instructiunilor, producatorul nu isi asuma responsabilitatea, iar garantia devine nula. 19.In conformitate cu politica noastra de imbunatatire continua, ne rezervam dreptul de a modifica standardele produsului fara notificare prealabila. 20.Acest aparat poate fi utilizat in siguranta la altitudini de pana la 2000 m deasupra nivelului marii. 21.Nu lasati niciodata aparatul nesupravegheat atunci cand este conectat la priza. 22. Asezati intotdeauna aparatul, impreuna cu suportul sau daca este inclus, pe o suprafata plana, stabila si rezistenta la caldura.

Nu utilizati acest aparat in apropierea cazilor de baie sau a altor recipiente care contin apa.
Acest aparat a fost proiectat cu un sistem de dubla izolatie pentru siguranta dumneavoastra.
Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indica faptul ca produsul nu trebuie considerat deseu menajer obisnuit. Dupa ce decideti sa il eliminati, acesta trebuie predat la un centru specializat pentru colectarea si reciclarea echipamentelor electrice si electronice.
Prin eliminarea corecta a acestui produs, contribuiti la prevenirea posibilelor efecte negative asupra mediului si sanatatii, care pot aparea in urma tratarii necorespunzatoare a produsului. Pentru informatii suplimentare despre reciclarea acestui produs, contactati primaria, serviciul local de salubritate sau magazinul de unde a fost achizitionat.
Instructiuni de utilizare
1. Asigurati-va ca mainile sunt complet uscate inainte de a conecta produsul la priza. 
2. Pentru pornire, conectati aparatul la priza si glisati intrerupatorul din pozitia 0 in pozitia I. 
La prima pornire, uscatorul va functiona automat cu cel mai redus flux de aer si temperatura minima. Primul LED de pe butoanele laterale de selectie se va aprinde. 
IN NICIUN CAZ NU UTILIZATI USCATORUL FARA SISTEMUL DE FILTRARE MONTAT CORECT. Utilizarea uscatorului fara filtru poate afecta grav functionarea acestuia si poate provoca deteriorari ireparabile.

VITEZA FLUXULUI DE AER
Uscatorul este prevazut cu un buton pentru reglarea fluxului de aer. De fiecare data cand butonul este apasat, fluxul de aer creste progresiv, lucru indicat prin LED-urile albe. Dupa atingerea vitezei maxime (Viteza 3), o noua apasare a butonului va readuce fluxul de aer la viteza minima (Viteza 1).

FUNCTIA TURBO
Uscatorul este echipat cu o functie Turbo pentru maximizarea performantelor. Cand butonul pentru viteza este mentinut apasat timp de 5 secunde la viteza maxima, motorul isi mareste turatia la 92.000 RPM pentru 10 secunde, permitand uscarea mai rapida a parului.

SETAREA TEMPERATURII
Uscatorul are trei niveluri de temperatura care pot fi reglate folosind butonul de selectie. La fiecare apasare, temperatura creste si este indicata prin LED-urile rosii. Dupa atingerea nivelului maxim, o noua apasare va readuce temperatura la nivelul minim. 

JET DE AER RECE – COLD SHOT
Butonul Cold Shot permite utilizarea unui jet de aer rece in timpul uscarii parului, ajutand la fixarea coafurii. Dupa eliberarea butonului, temperatura revine la setarea anterioara. 

FUNCTIA DE BLOCARE
Dupa selectarea vitezei si temperaturii dorite, mutati intrerupatorul in pozitia Lock pentru a evita modificarea accidentala a setarilor.
Puteti utiliza in continuare liber functia COLD SHOT si functia Turbo. Pentru deblocare, mutati intrerupatorul inapoi in pozitia ON. 

EFECTUL VENTURI
Designul exclusiv iQ Sfera imbunatateste efectul Venturi prin distribuirea unui flux de aer mai mare prin aspiratie, fara consum suplimentar de energie. 

AUTO-CURATARE
Functia de auto-curatare ajuta la mentinerea performantelor uscatorului si la prelungirea duratei sale de viata prin eliminarea murdariei acumulate in filtre in timpul utilizarii. Se recomanda efectuarea acestui proces dupa fiecare zi de utilizare.
Procedura:
1. Pornire initiala: Porniti uscatorul mutand intrerupatorul din pozitia 0 in pozitia I, apoi opriti-l. Asigurati-va ca nu sunt atasate accesorii.  Atentie: Nu porniti uscatorul fara filtrele montate.
2. Activarea functiei: Cu uscatorul oprit, apasati si mentineti apasat butonul pentru viteza timp de 5 secunde. 
Secventa automata de curatare:
• LED-urile albe pentru fluxul de aer se vor aprinde succesiv, creand un efect de unda ascendenta, indicand ca procesul este in desfasurare.
• Aerul va fi evacuat prin partea frontala a uscatorului timp de 5 secunde, urmat de 10 secunde de flux de aer invers pentru curatarea filtrelor.
• La finalizarea procesului, motorul se va opri automat, iar LED-urile vor inceta sa clipeasca.
• Daca doriti sa repetati ciclul, asteptati 30 de secunde inainte de reactivare.
Pe toata durata procesului, asigurati-va ca admisia si evacuarea aerului nu sunt obstructionate si evitati contactul aparatului cu orice suprafata. Dupa finalizarea ciclului de auto-curatare, uscatorul este pregatit pentru utilizare normala.

FUNCTIA MEMORY / PREFERINTE UTILIZATOR
Uscatorul de par este prevazut cu o functie de memorie care retine preferintele de utilizare ale utilizatorului.
Cand produsul este oprit, ultima setare pentru viteza aerului si temperatura este salvata, astfel incat la urmatoarea pornire aparatul va functiona folosind aceste setari memorate. Chiar si dupa deconectarea de la sursa de alimentare, uscatorul pastreaza functia de memorie, iar la repornire va utiliza setarile configurate anterior.
CURATARE SI INTRETINERE
Uscatorul iQ Sfera este prevazut cu doua filtre detasabile: un filtru metalic microperforat si un filtru textil de unica folosinta, special concepute pentru a impiedica patrunderea impuritatilor din mediu catre motor si par. Mentinerea curata a acestor filtre este esentiala pentru prelungirea duratei de viata a uscatorului, asigurarea performantelor optime si prevenirea deteriorarii parului utilizatorului. Ca masura de protectie, uscatorul se poate opri sau poate afisa avertizari atunci cand exista acumulare excesiva de murdarie. In aceste cazuri, LED-urile vor incepe sa clipeasca sincronizat pentru a indica necesitatea verificarii si curatarii filtrelor.  Se recomanda efectuarea ciclului de auto-curatare dupa fiecare utilizare, iar in mediul profesional, filtrul de unica folosinta trebuie inlocuit la fiecare 7 zile lucratoare. Pentru utilizarea casnica, se recomanda inlocuirea acestuia o data pe luna.
AVERTISMENT: Acumularea murdariei poate deteriora motorul, reduce performanta uscatorului si scurta durata de viata a produsului.

PROCESUL CORECT DE CURATARE A FILTRULUI
CURATARE MANUALA
1. Opriti uscatorul si deconectati-l de la sursa de alimentare. 
2. Indepartati filtrul metalic microperforat tragandu-l usor spre spate. Acest filtru este magnetizat. 
3. Dupa indepartare, va fi vizibila o carcasa din plastic care contine filtrul textil de unica folosinta. Apasati zonele indicate si trageti carcasa spre spate pentru a o scoate. 
4. Indepartati filtrul de unica folosinta si inlocuiti-l cu unul nou. Reintroduceti carcasa aliniind-o in pozitia initiala si apasand usor. 
5. Curatati filtrul metalic detasabil prin indepartarea prafului si a particulelor. Acesta poate fi spalat sub jet de apa, frecand usor interiorul si exteriorul. Apa trebuie sa curga din interior spre exterior. 
Daca murdaria persista, utilizati o carpa umeda. Se recomanda produse pentru curatarea geamurilor. Nu utilizati detergenti sau produse neaprobate. Uscati complet filtrul inainte de reinstalare.
6. Reinstalati filtrul metalic, asigurandu-va ca este aliniat corect pe ghidajele de montare. Magnetul il va fixa automat daca este pozitionat corect. (Fig. 10) 

CURATAREA MANUALA A GRILEI METALICE FRONTALE
Uscatorul de par este prevazut cu o grila metalica microperforata in partea frontala, care trebuie mentinuta libera de obstructii.
Se recomanda o curatare usoara, uscata, utilizand peria inclusa in kitul de intretinere. 
ATENTIE:
Grila frontala nu trebuie introdusa in apa si nu trebuie curatata cu produse chimice.
Utilizarea agentilor de curatare pe grila va deteriora permanent uscatorul de par si va anula garantia produsului.

eSYSTEM-C
eSystem-C este sistemul exclusiv GA.MA care permite uscatorului iQ Sfera sa detecteze conditiile de utilizare necorespunzatoare, sa isi prelungeasca durata de viata si sa ofere siguranta maxima utilizatorului.
Acest sistem previne intreruperile in timpul coafarii si asigura performante constante, putere maxima si economie de energie.
Sistemul monitorizeaza temperatura, fluxul de aer si consumul de energie, adaptandu-se la starea uscatorului si la tipul de par.
Cum functioneaza?
Atunci cand uscatorul nu este utilizat corect sau filtrele sunt murdare, LED-ul rosu inferior, aflat langa indicatorul „CLEAN/CHANGE FILTER”, va incepe sa clipeasca pentru a avertiza utilizatorul. 
• Daca sistemul este activat pentru mai putin de 30 de secunde, la oprirea uscatorului toate LED-urile se vor aprinde succesiv de sus in jos, creand un efect de unda descendenta. Cand ultimul LED este atins, acesta va ramane aprins si va clipi scurt inainte de a se stinge impreuna cu celelalte. Aceasta secventa se va repeta pentru a indica utilizarea corecta a aparatului.
• Daca sistemul este activat pentru mai mult de 30 de secunde, uscatorul se va bloca pentru a preveni deteriorarea.
• Cand aparatul este pornit din nou, LED-urile vor clipi repetand secventa descrisa anterior pentru a reaminti utilizatorului sa verifice filtrele.
Daca filtrul a fost deja inlocuit, uscatorul poate fi utilizat normal.
Ce trebuie facut cand sistemul se activeaza:
• Opriti uscatorul.
• Verificati filtrul textil: daca este murdar, inlocuiti-l imediat.
• Curatati filtrul metalic exterior folosind accesoriile din kitul de intretinere.
• Asigurati-va ca iesirea aerului nu este obstructionata.
• Daca eSystem-C ramane activ dupa curatarea ambelor filtre, contactati un centru de service autorizat.
Sfat:
Utilizarea frecventa a produselor chimice si cosmetice in saloane poate bloca filtrele. Chiar daca murdaria nu este intotdeauna vizibila, este important sa verificati filtrele la lumina pentru a detecta eventualele blocaje.

POZITIA RECOMANDATA PENTRU BRUSHING
Datorita performantelor ridicate ale fluxului si presiunii aerului, uscatorul iQ Sfera are o pozitie recomandata pentru brushing, menita sa protejeze calitatea parului si sa optimizeze functionarea aparatului. Nivelul recomandat pentru brushing este treapta a 2-a de temperatura. Pentru parul foarte fin, este recomandata si treapta 1 de temperatura.

DETECTAREA DEFECTIUNILOR / DIAGNOSTICARE
Uscatorul este echipat cu mai multi senzori care monitorizeaza constant parametrii de utilizare.
Daca este detectata o situatie extrema sau anormala, uscatorul se va opri automat sau va impiedica pornirea pentru a proteja atat utilizatorul, cat si aparatul. Orice anomalie detectata va fi indicata printr-un cod luminos intermitent afisat pe partea laterala a uscatorului. Deoarece unele anomalii pot fi temporare (de exemplu, supraincalzirea cauzata de utilizarea indelungata), recomandam urmatorii pasi:
1. Mutati intrerupatorul in pozitia OFF (0). 
2. Deconectati aparatul de la priza. 
3. Asteptati 2 minute, apoi reconectati-l la priza si porniti-l din nou. 
Daca defectiunea este temporara, uscatorul va functiona normal.
Daca problema reapare, contactati punctul de vanzare sau serviciul tehnic de asistenta GA.MA.
Nota:
Deoarece iQ Sfera este echipat cu un sistem electronic sofisticat si sensibil, o variatie de tensiune poate declansa un semnal de eroare, determinand oprirea aparatului.
Aceasta este o functie normala si reprezinta un mecanism de auto-protectie.

ACCESORII
• 1 duza Star, 1 duza ingust, 1 duza ultra-ingusta, 1 difuzor, 1 Smart Holder, 1 maner, 1 suport pentru filtru, 100 filtre de unica folosinta, 1 perie de curatare, 1 laveta de curatare

SMART HOLDER CU SENZOR STAND BY
Uscatorul este prevazut cu un senzor care opreste automat functionarea atunci cand este asezat pe SMART HOLDER. Cand este ridicat de pe suport, uscatorul isi reia automat functionarea normala. Aceasta functie noua permite un echilibru optim intre timp si efort in timpul utilizarii. Va rugam sa retineti ca SMART HOLDER dispune de o zona speciala pentru senzor, iar uscatorul trebuie sa fie suficient de aproape pentru ca oprirea automata sa functioneze. Pe corpul uscatorului va incepe o secventa luminoasa. 
Evitati asezarea obiectelor instabile sau nesigure atunci cand pozitionati sau indepartati uscatorul de pe suport.
NOTA:
Daca uscatorul ramane in modul Standby mai mult de 5 minute, acesta se va opri complet. Pentru reactivare, opriti aparatul si porniti-l din nou manual.

INSTRUCTIUNI PENTRU MONTAREA SI UTILIZAREA ACCESORIILOR
Accesoriile iQ Sfera sunt prevazute cu un sistem exclusiv de blocare care se fixeaza pe iesirea de aer a uscatorului (tehnologie brevetata Venturi). Pentru utilizare, pozitionati accesoriul si apasati usor pana cand sistemul de siguranta se fixeaza printr-un clic.
Acest sistem permite fixarea sigura a accesoriului si rotirea usoara la 360°. Pentru indepartare, apucati accesoriul de zonele de siguranta marcate „COOL ZONE” si trageti usor. 

DUZA STAR
Acest accesoriu inovator creeaza un flux de aer uniform, ideal pentru parul fin sau deteriorat. Datorita efectului Venturi, mareste debitul de aer si il distribuie uniform spre exterior. Designul sau previne deteriorarea parului cauzata de fluxul direct de aer. 

MONTAREA MANERULUI SUPLIMENTAR SI CURATAREA
MONTAREA MANERULUI SUPLIMENTAR
Manerul suplimentar este conceput pentru a oferi o prindere confortabila, similara unui uscator traditional, facilitand tranzitia catre aceasta noua tehnologie.
Pentru montarea manerului
• Introduceti cablul prin interiorul manerului, glisandu-l prin canalul dedicat.
• Glisati manerul in sus pe cablu pana depaseste protectia cablului.
• Continuati glisarea pana cand manerul se fixeaza in partea inferioara a aparatului.
• Verificati ca manerul sa fie bine fixat si sa nu se miste.
Nota:Nu aplicati forta excesiva. Manerul este proiectat pentru a se fixa precis folosind o presiune moderata.

PERIE SI LAVETA DE CURATARE
Utilizati aceste accesorii pentru intretinerea uscatorului dumneavoastra. 
IMPORTANT:
Utilizati doar accesorii originale GA.MA.
Utilizarea altor accesorii care nu sunt concepute pentru acest produs poate deteriora uscatorul de par si anuleaza garantia produsului.
Importator si distribuitor SalonPro SRL – tel/fax: 021-794 300[image: ]

Showroom Bucuresti:  Str. Balta Albina nr. 133L, Sector 3
mobil: 0726398950         www.salonpro.ro
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